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Las lámparas se utilizan en armarios de mando para facilitar los trabajos técnicos o de
mantenimiento. A menudo, el trabajo dentro de un armario montado en zona de poca
iluminación, resulta más difícil debido a pobre iluminación interior. Además, la
reducida iluminación se ve limitada por la sombra generada por el personal técnico. En
tales condiciones, resulta difícil o imposible identificar correctamente los números de
bornes, etiquetas o realización correcta de conexiones.

LOS TIPOS

LED 025 – lámpara LED con montante magnético o con tornillos, posibilidad de conexión en cascada, bajo
consumo y compacta;
SL 025 – luminaria de 11W, fijación magnética o con tornillos, con o sin enchufe técnico, también para
tensión DC;
KL 025 – luminaria de 11W, fijación magnética o embarrado TH, con o sin enchufe técnico.
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Descripción

Lámpara de la serie SlimLine SL 025, 230V, 11W, sin enchufe
Lámpara de la serie SlimLine SL 025, 230V, 11W, enchufe estándar polaco
Lámpara de la serie SlimLine SL 025, 230V, 11W, sin enchufe (con fijación magnética)
Slimline Lamp SL 025, AC 230 V, 11 W, with F/PL/CZ/SK standard socket (with magnet fixing)
Lámpara de la serie SlimLine SL 025, 230V, 11W, enchufe estándar polaco (con fijación magnética)
Lámpara de la serie SlimLine con sensor de movimiento SL 025, 230V, 11W, sin enchufe
Lámpara de la serie SlimLine con sensor de movimiento SL 025, 230V, 11W, enchufe estándar polaco
Lámpara de la serie SlimLine con sensor de movimiento SL 025, 230V, 11W, sin enchufe (con fijación magnética)
Lámpara de serie LED 025 , AC 100-240V, fijación magnética
Lámpara de serie LED 025 , AC 100-240V, fijación con tornillos
Lámpara de serie LED 025 , DC 24-48V, fijación magnética
Lámpara de serie LED 025 , DC 24-48V, fijación con tornillos,
Lámpara de serie LED 025 con sensor de movimiento, AC 100-240V, fijación magnética
Lámpara de serie LED 025 con sensor de movimiento, AC 100-240V, fijación con tornillos,
Lámpara de serie LED 025 con sensor de movimiento, DC 24-48V, fijación magnética
Lámpara de serie LED 025 con sensor de movimiento, DC 24-48V, fijación con tornillos,
Enchufe hembra para conectar alimentación AC para las lámparas LED 025 indicadas,
Enchufe macho para transmitir alimentación AC en conexión de cascada para las lámparas LED 025 indicadas,
Ecoline LED Lamp 025, AC 100–240 V, with magnet fixing and on/off light switch
LED 025 Ecoline*; 100-240V AC - lámpara con fijación con tornillos e interruptor 0-I
LED 025 Ecoline*; 100-240V AC - lámpara con fijación clip e interruptor 0-I
LED 025 Ecoline*; 100-240V AC / 90-110V DC – lámpara con fijación magnética y sensor de movimiento
LED 025 Ecoline*; 100-240V AC / 90-110V DC – lámpara con fijación con tornillos y sensor de movimiento
LED 025 Ecoline*; 100-240V AC / 90-110V DC – lámpara con fijación con clip y sensor de movimiento
LED 025 Ecoline*; 100-240V AC / 90-110V DC – lámpara con fijación magnética sin interruptor 0-I
LED 025 Ecoline*; 100-240V AC / 90-110V DC – lámpara con fijación con tornillos sin interruptor 0-I
LED 025 Ecoline*; 100-240V AC / 90-110V DC – lámpara con fijación con clip sin interruptor 0-I
Lámpara de la serie KL 025, AC 230V, 11W, sin enchufe
Lámpara de la serie KL 025 , AC 230V, 11W, enchufe estándar polaco
Lámpara de serie KL 025 - cubierta de vidrio
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