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BRR – Lateral de carcasa de cerco
HOME >   CATEGORIAS >   SISTEMAS DE MONTAJE EXTERNO >   BRR – LATERAL DE CARCASA DE CERCO 

Se utilizan para cubrir el lateral de una carcasa de cerco o una línea de ellas. Se
ofrecen en dos versiones de acabado: interior y exterior. La variante interior no
aumenta las dimensiones de la carcasa (pero reduce la estanqueidad hasta IP23) y al
unir una línea puede servir como mamparo separador. El lateral en variante exterior
aumenta el ancho de carcasa en 25 mm (mantiene grado de estanqueidad IP55).
Fabricado con chapa de acero cincado o aluminio, con pintura en polvo de color
RAL7035_GS o acero pulido. Equipado con junta de espuma y tacos de toma de tierra.

BRRZ - Lateral externo de carcasa de cerco;
BRRW - Lateral interno de carcasa de cerco;
BRRZ-ZN - Lateral externo de chapa cincada para carcasa de cerco;
BRRW-ZN - Lateral interno de chapa cincada para carcasa de cerco;
BRRZ-AL - Lateral externo de chapa de aluminio para carcasa de cerco;
BRRW-AL - Lateral interno de chapa de aluminio para carcasa de cerco;
BRRZ-OH- Lateral externo de chapa inoxidable AISI 304 (1.4301) para carcasa de
cerco;
BRRW-OH- Lateral externo de chapa inoxidable AISI 304 (1.4301) para carcasa de
cerco;
BRRZ-KO - Lateral externo de chapa resistente al ácido AISI 316L (1.4404) para
carcasa de cerco;
BRRW-KO - Lateral interno de chapa resistente al ácido AISI 316L (1.4404) para
carcasa de cerco.
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Descripción -
dimensiones de carcasa
(alto x prof. mm)
BRR – 1200 × 500
BRR – 1200 × 600
BRR – 1600 × 500
BRR – 1600 × 600
BRR – 1600 × 800
BRR – 1800 × 400
BRR – 1800 × 500
BRR – 1800 × 600
BRR – 1800 × 800
BRR – 2000 × 400
BRR – 2000 × 500
BRR – 2000 × 600
BRR – 2000 × 800
BRR – 2200 × 600
BRR – 2200 × 800

BRRZ

146-001
146-002
146-003
146-004
146-005
146-005
146-007
146-008
146-009
146-010
146-011
146-012
146-013
146-014
146-015

BRRW

147-001
147-002
147-003
147-004
147-005
147-006
147-007
147-008
147-009
147-010
147-011
147-012
147-013
147-014
147-015

BRRZ-ZN

146-101
146-102
146-103
146-104
146-105
146-106
146-107
146-108
146-109
146-110
146-111
146-112
146-113
146-114
146-115

BRRW-ZN

147-101
147-102
147-103
147-104
147-105
147-106
147-107
147-108
147-109
147-110
147-111
147-112
147-113
147-114
147-115

BRRZ-AL

146-201
146-202
146-203
146-204
146-205
146-206
146-207
146-208
146-209
146-210
146-211
146-212
146-213
146-214
146-215

BRRW-AL

147-201
147-202
147-203
147-204
147-205
147-206
147-207
147-208
147-209
147-210
147-211
147-212
147-213
147-214
147-215

BRRZ-OH

161-001
161-002
161-003
161-004
161-005
161-006
161-007
161-008
161-009
161-010
161-011
161-012
161-013
161-014
161-015

BRRW-OH

162-001
162-002
162-002
162-004
162-005
162-006
162-007
162-007
162-007
162-010
162-011
162-012
162-013
162-014
162-015

BRRZ-KO

161-101
161-102
161-103
161-104
161-105
161-106
161-107
161-108
161-108
161-110
161-111
161-112
161-113
161-114
161-114

BRRW-KO

162-101
162-102
162-103
162-104
162-105
162-106
162-107
162-108
162-109
162-109
162-111
162-112
162-113
162-114
162-115




